
X-ray/TEM/SEM

氮化硅薄膜窗口



公司简介
北京北科新材科技有限公司（beike 2D materials Co.,Ltd.）专业从事

MXenes 和 MAX 相材料、MOFs 和 COFs 材料、黑磷等专业技术咨询和服务的
二维纳米材料科技公司。本公司拥有多位具有海外留学经历和国内顶尖研究课题
组多年研究经验的博士，形成研发团队的核心力量，可以针对客户需求进行“私
人定制”科研产品，及时的为客户解决试验中遇到的问题。

公司现有产品主要包括：
（1）二维碳氮化合物 MXenes 和 MAX 材料；
（2）金属有机框架化合物 MOFs 和金属有机配合物 COFs 材料；
（3）黑磷、石墨炔、钙钛矿材料；
（4）量子点溶液、离子型液体；
（4）石墨烯/氧化石墨烯/类石墨烯碳材料；
（5）CVD 制备二维材料薄膜或异质结材料；
（6）AAO 模板材料等。

除此之外，本公司提供下列服务：
（1）纳米材料定制服务；
（2）材料测试服务；
（3）材料模拟计算服务。



产品简介

北科纳米研发的同步辐射软 X 射线 TE 系列,透射电镜专用 SG系列以

及微孔/纳米孔ME/NE系列氮化硅薄膜窗口产品均应用先进的MEMS工

艺并在百级洁净环境中制备,非常适合研究人员观测及分析各类样

品。公司具有完整且广泛的工艺生产能力，能够为客户提供优质的定

制加工服务。

产品特点

超洁净

成像清晰

100 级洁净环境

100%检验

高强度

超强支撑

薄膜应力<250MPa

压力耐受（PSI）：60

超平整

粗糙度（Ra）低于 0.3nm

均匀性优于 5%

理化性能优良

耐酸（氢氟酸除外），耐碱，耐有机溶剂

易使用等离子体清洗

X-射线透射率高



同步辐射氮化硅薄膜窗口

TE 系列：

为满足科研人员对样品的观测需求，北科纳米采用先进的微电子

工艺，设计并制 造了专门用于同步辐射线站及扫描电子显微镜

（SEM）的标准氮化硅膜窗格。北科纳米 氮化硅膜窗格具有高洁

净度，高 X-射线透射性，低应力，高强度且膜厚均匀一致的特

性，适用于高温（～1000℃）实验以及不同压力环境的测试。目

前我们的产品已被全球范围 内的科研人员广泛认可且用于其生

物、材料、物理、化学等方面的研究。



产品应用

纳米材料，半导体材料，光学晶体材料，功能薄膜材料

胶体，气凝胶，有机材料和纳米颗粒的表征实验

含碳样品分析（光阻剂，聚合物，食品，油品，燃料等）

用于化学反应及退火效应的原位表征

作为生物、细胞载体





透射电镜（TEM）氮化硅薄膜窗口

SG 系列

北科纳米生产的 TEM 氮化硅膜窗格由先进的微电子工艺打造，可用于

微纳米样品高分辨

电镜观测。此款窗格为 3mm 外径的八边形，适用于所有 TEM 样品杆，

为适用于多种实验条

件，北科纳米为科研人员提供了单窗格，多窗格及微孔窗格三种标准

产品。氮化硅膜采用低应力技术（＜250MPa），氮化硅膜薄透且不易

破损，非常适合于前沿的生物、材料、物理、化学等方面的研究。产

品应用：搭载 TEM、SEM、AFM、拉曼和 XRD 等设备的样品。超薄的氮

化硅膜可以为您提供稳定的样品观测平台；

可适用于需要加热处理的样品观测，本产品可耐受约 1000℃高温；

可适用于需要化学处理的样品观测, 可以耐受盐酸、硫酸和强碱的腐

蚀；

可用于生物样品观测，氮化硅薄膜具有良好的生物亲和性；

可适用于需要避 C/Cu 等元素的样品观测,载网表面无碳元素薄膜；

可用于 TEM、SEM、AFM、拉曼、XRD 和同步辐射等设备的单一以及联

合交叉检测。



微孔氮化硅薄膜窗口



ME/NE 系列

北科纳米生产的微孔/纳米孔氮化硅薄膜窗

口均在百级洁净环境中制备，在窗口薄膜上利用

MEMS 工艺制备不同孔径大小的阵列，方便研究

人员用于特殊样品观测。目前公司已推出以下标

准微孔/纳米孔氮化硅薄膜窗口，如客户有其他微

孔/纳米孔薄膜窗口需求，欢迎随时来电咨询定制



定制服务

北科纳米拥有一支超过10年MEMS工艺经验的团队，拥有完整的设计，

制造和测试

能力。如您的实验需要更多定制化，高质量，高可靠性的氮化硅薄膜

窗口，欢迎随时联系

我们。

为什么要选择定制服务

高效定制流程





合作客户
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